
COD PROCEDURA:
SR EN iso 7783-2:2002

FISA DE MASURARE
DETERMINAREA PERMEABILIT ATIl LA VAPORII DE

APA

DESCRlEREA (succinta) A INCERCARli Data incercarii: 21.04.2008

Produsul :
Vopsea acrilica pentru pereti interiori
"Interior Wall Paint"

Determinarea coefieientului de transmisie a vaporilor de apa
pentru vopsele sau sisteme de finisare implica parcurgerea
urmatoarelor etape:

- s-au pregatit 3 epruvete cu cu diametrul de 9,5cm;
-epruvetele s-au useat 24 de zile la temperatura de 23:!::2Oc si

umiditate relativa de 50:!:5%;
-s-a supus finisajulla 3 eicluri de imbatranire (1 ciclu:
24 h in apa potabila la 23:!::2°Csi 24 h useare la 50:!:2 oC);
- s-a asezat solutia apoasa saturata de NH4H2P04 in cupa

metalica pentru masurarea permeabilitatii la vapori, intr-un strat de
grosime potrivita astfel ineat sa nu atinga suprafata epruvetei
(spatiul de aer dintre exicant si epruveta de incercat este de i O
mm);

- s-au plasat epruvetele cireulare in cupele de incercare;
- incercarea s-a efeetuat la 230C si o umiditate a aerului de

95% ;
- s-au cantarit ansamblurile de incercat notandu-se masa

initiala;
- s-au repetat cantaririle la fieeare 24 ore pana cand diferenta

intre doua cantariri succesive a devenit constanta (s-au notat eu mi
si m2masele corespunzatoare acestei diferente);

- s-a eaIculat transmisia vaporilor de apa eu formula:

Temperatura mediu: 23° C
Locul incercarii: ICECON TEST

PrecizieAparatura utilizata

- camera de clima

Challenge 1600
Angelantoni, seria
44435;
- balanta de
preeizie, KERN,
770
- subler 0-300 mm,
seria 03;

:!:O,OOlg

:!:0,01 mm

; unde : mi- masa initiala (mg);

m2- masa finala (mg) ;
- s-a caIculat permeabilitatea la vapori de apa cu formula:

240x~m; / 2. d
.

V = (g m zi); un e: Aj-ana expusa.
A;

ATENTIE: Se vor respecta prevederile normelor specifice de
protectia muncii!

intocmit: Ing. Laura Ularu Supervizat: Dr. Ing. Liana Manolache
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